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CITROEN JUMPY CENNIK PAZDZIERNIK 2022

DEUGOSC SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

1,5 BlueHDi 100 S&S 119 900 zt
1,5 BlueHDi 120 S&S M6 125000 zt
M 2,0 BlueHDi 145 S&S Mé 132900 zt
2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 141 300 zt
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 146 000 zt
1,5 BlueHDi 100 S&S M6 126 900 zt
2,0 BlueHDi 145 S&S M6 139 900 zt
& 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 148 300 zt
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 153 000 zt

CITROEN JUMPY FURGON BRYGADOWY
I A S S -,

2,0 BlueHDi 145 S&S 146 900 zt
M 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 155 300 zt
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 EAT8 160 000 zt
2,0 BlueHDi 145 S&S M6 151 600 zt
XL 2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8 160 000 zt
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 EAT8 164 600 zt

CITROEN JUMPY FURGON BRYGADOWY MODUtOWY
I 2 S ) B -

v 1,5 BlueHDi 120 S&S 141 300 zt
2,0 BlueHDi 145 S&S M6 149 300 zt
XL 2,0 BlueHDi 145 S&S M6 153 900 zt

CITROEN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY
I A S O . T

2,0 BlueHDi 145 S&S 131 100 zt
CENNIK UMOW SERWISOWYCH
ﬁ?pﬂga i bezptatna wymiana czesci wadliwych + Assistance cena juz od 300 zt
(B:e?pI;(gtFn?Eleglady okresowe + Assistance cena juz od 600 zt
COMFORT PLUS cena juz od 1300 zt

Naprawa i bezptatna wymiana czesci wadliwych + przeglady okresowe + Assistance

PREMIUM .
Naprawa i bezptatna wymiana czesci wadliwych + przeglady okresowe + pojazd zastepczy + wymiana czesc ulegajacych zuzyciu + Assistance cena juz od 2050 zt

M6 - manualna skrzynia biegéw o 6 przetozeniach. EAT8 - automatyczna skrzynia biegéw EAT o 8 przetozeniach. S&S - system Stop & Start.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku sa rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierajacymi optate za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zalezny od typu homologacji i od
pojemnodci silnika. Citroén zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametréw technicznych i wyposazenia pojazdéw oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie sa oferta handlo-
wa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedazy konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowia zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczegélnych warunkach sprzedazy kon-
sumenckiej i nie stanowia opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedazy konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia wtasciwosci pojazdu nastepuja w umowie jego sprzedazy. Cena cennikowa staje sie elementem
umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania tresci tej umowy.

UWAGA: niektére elementy wyposazenia opcjonalnego moga sie wykluczac lub by¢ ze soba powiazane. Petna lista wyposazenia seryjnego oraz opcjonalnego dostepna w autoryzowanych punktach sprzedazy.



SYSTEMY WSPOMAGAJACE KIEROWCE

ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) S S S S
Grip Control

UFO2  (P) w pakiecie z opcjami felg 17", w pakiecie GAO4 p P p p
opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN (class-D) (zimowe
Komputer poktadowy S S S S
Wskaznik zmiany biegow S S S S

Pakiet Safety
- system monitorowania pasa ruchu (LDW)
- system monitorowania ograniczen predkosci (SLI/ISA)
- system wykrywania zmeczenia kierowcy Driver Attention Alert (DAA3)
- kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HGO6)
- system High Beam Assist (CAFR) - system automatycznego przetaczania $wiatet mijania i drogowych
- kamera na przedniej szybie
- tempomat adaptacyjny, pomiar odlegtosci do poprzedzajacego pojazdu radarem, hamowanie silnikiem
(ICC/RWI)
o1~ ostrzezenie 0 mozliwosci kolizji przodem (FCW) 7400
- zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS2)
- Citroen Connect Radio DAB (WLX9)
- pakiet Monitor martwego pola (AOO1)
- czujniki parkowania przéd
- $wiatta przeciwmgtowe (PRO6)
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- pakiet Widocznos¢ (NBO8)
- automatyczny wtacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia atermiczna (VF38)

= 7400 -

Pakiet Safety & Connect

- Pakiet Safety (LIO1) a a
J6CQ _pokiet City [QKOT) o250 o250

- Pakiet Connect Nav (WLX7)

RGO3  Ogranicznik predkosci zmienny,/regulator predkosci S S S S

Ogranicznik predkoéci zmienny,/regulator predkoéci, programowalny
HGle (P) zawarte w WLX7, WLX9 P P P P

Pakiet Safety Plus

- aktywny tempomat (ICC)

- system ostrzegania przed kolizja - Distance Alert (FCW)
- system Active Safety Brake (AEBS2)

- $wiatta przeciwmgtowe

- Citroen Connect Radio DAB (WLX9)

Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorowa matryca
[P) zawarte w LIO1

D404

Monitoring koncentradji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu)
EB01  Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) P P P P
(P) zawarte w WLX7, WLX9

Pakiet Monitor martwego pola

- czujniki parkowania przéd

- éwiatta przeciwmgtowe (PRO6) . 7
ACOT lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2) P P

- pakiet widocznos¢ (NBO8)

[P) zawarte w pakiecie LIO1

Usuniecie czujnikéw parkowania tyt X : X _
UB0O Nastapi po zaméwieniu QKO1, ale bez AOO1 900 900 900

UBO1  Wspomaganie parkowania czujniki z tytu S S S =

Wspomaganie parkowania czujniki z tytu i przodu + kontrola martwego pola
- lusterka boczne sktadane elektrycznie
UBO3 - $wiatta przeciwmgtowe P P P =
Kompatybilne z ekranem dotykowym 7"
[P) zawarte w pakietach LIOT, AOO1

Pakiet City
- kamera cofania 180, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180 st. z géry (Top Rear Vision)

QrOT Citroen Connect Radio (RCC A2) z tunerem cyfrowym (WLX9) 2550 2550 2550
- usuwa UBO1 jezeli brak monitorowania martwego pola (AOO1)

Pakiet Widocznos¢
- automatyczny wlacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
NBO8 - szyba przednia akustyczna (VF37/38) 1350 /P 1350 /P 1350 /P 1350 /P
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- éwiatta przeciwmgtowe (PRO6)
[P) zawarte w: LAO4, LIO1, PD22/69/47, VHO4, WLX7

Pakiet Elektryczny
- kluczyk z pilotem
RIO5 - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne S S S S
- lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie podgrzewane (RJ05)
- 3 gniazda 12V [na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni tadunkowej)

Gniazdo 12V na stupku B = = S =
BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEZOWE

Pasy bezpieczeristwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1- go rzedu
CG26 l koie ] o ’ 7 o S S S S
regulowane na wysokoscC, Z napinaczami p\rotechmcznyml I Ogranlcznlkaml napiecia

Pasy bezpieczersiwa trzypunkiowe fotela centralnego 1- go rzedu,
CG32 - v R - S S S S
dla opcji tawka dwumiejscowa - bez ogranicznikéw napiecia

S - Standard — - Nie wystepuje 900 - Cena opdji (P) - opcja dostepna w pakiecie z inna opdja



BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEZOWE

Pasy bezpieczenstwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzedzie - S S -
Czujnik niezapietych paséw bezpieczeristwa S S S S
Poduszka bezpieczenstwa kierowcy S S S S

NNO1  Podwdjna poduszka bezpieczenstwa pasazera z mozliwoscia odtaczenia S S S S

NF10 P(r)zilésﬁkl (k;)e)zzpaiszi;h;tvgzsfﬁlzxg 1lderowcy i pasazera (gtowy i klatki piersiowej) p S S p
Odciecie paliwa w przypadku uderzenia S S S S

CFio Pzystosowanie do montazu czujnikéw _mezapit-;‘tych paséw w drugim rzedzie siedzen 100 a B _
Utatwienie w przypadku montazu drugiego rzedu siedzer przez adaptatora.

FHOS5  Elektryczny hamulec postojowy P = P =

SWIATEA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA

LAO2  Reflektory przednie ze $wiattami dziennymi S S S S
Reflektory przednie ze éwiattami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, p P p P

[P) zawarte w opdji Pakiet Look (PD22, PD69, PD47)

Ksenony z éwiattami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku
LAO4  Zawiera Pakiet Look i $wiatta przeciwmgtowe. 5400 = 5400 =
Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi

PRO6  Swiatta przeciwmglowe, (P) zawarte w: LAO4, UBO3, PD22/69/47, D403, NBO8 p P P p
Kierunkowskaz w reflektorach przednich S S S S
Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami) S S S S
Swiatta tylne (2x éwiatta przeciwmgtowe, 2x éwiatta cofania) S S S S

RLO2  Lusterko wsteczne, wewnetrzne zwykte, (P) dla konfiguracji drzwi tylne przeszklone + przegroda przeszklona p S p -

RJO5  Lusterka boczne zewnetizne sterowane elekirycznie, podgrzewane S S S S

HUO2  Lusterka boczne zewnetrzne sktadane elektrycznie, (P) zawarte w: UBO3, AOO1, PD22/69/47, NBO8 p P p p
Pakiet Akusty;zny . - o S . S .
(szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgtoséw silnika i z zewnatrz)

V37 +W01 - Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna S S S S

VF38  Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna, (P) z opcja LIO1, RGO4 p - p -

wos + 1103 R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne S S S S

VGO2  R2: Szyby boczne barwione przesuwne P+L 1300 1300 - -

VGO7  R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, state P+L (przepuszczalno$é $wiatta ok. 30%) 800 S S -

R2, R3: Szyby state boczne
- szyby state w 2 rzedzie (VGO7)
VIO1 - przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydtowych (WOOS5) 2400 2400 2400 -
Niekompatybilne z opcjami: wytozenie przestrzeni tadunkowej { GB36, GB38)
Szyby przyciemniane wymagaja opcji VDO9 lub VD18

R2: Szyby boczne state akustyczne dodatkowo przyciemniane, (przepuszczalnoéé éwiatta 30%) . 7
VBO9 | maga ViGO2, VGO7 lub VIOT = =
VD18 R2: Szyby boczne state akustyczne bardzo przyciemniane, (przepuszczalnosé éwiatta 10%) 1050 a B .
wymaga VGO7 lub VIO1
UDO3  Ostony przeciwstoneczne okien bocznych = = 300 =

PRZESTRZEN BAGAZOWA/PASAZERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKONCZENIE

Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne
CY14  zamkéw w przypadku uderzenia S S S S
Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy i Platforma

JA12  Dwa Kluczyki z pilotem zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja selektywnego otwierania drzwi S S S S

Bezkluczykowy dostep i uruchamianie pojazdu
- klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Czerwony Ardent i Niebieski Lagoon w kolorze
vpo1  Czamy Ony . P - P -
- wlew paliwa z zamknigciem elektrycznym
- kierownica wielofunkeyjna
[P) zawarte w pakiecie VHO4

WZ04  Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie S S S =
WZ07  Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie 1650 1650 1650 =
WOO1  Drzwi tylne dwuskrzydtowe petne blaszane symetryczne (kat otwarcia 180°) S S S =

Drzwi tylne dwuskrzydtowe symetryczne przeszklone (kat otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki
+ zamek na drzwiach lewych
WOO5 - przegroda stata przeszklona, 1300/P 1300/P 1300/P
- wewnetrzne lusterko wsteczne
(P) zawarte w VIO1

Klapa tylna z ogrzewana szyba i wycieraczka
WOQ06 - przegroda stata przeszklona, 1400 1400 1400 -

- wewnetrzne lusterko wsteczne

WOO07  Klapa tylna z otwierana, ogrzewana szyba i wycieraczka 2100 = 2100 =
PXO1  Przegroda stata blaszana S = = =
CAO7  Przegroda stata przeszklona, izolowana, za drugim rzedem siedzen = = S =

S - Standard — - Nie wystepuje 900 - Cena opdji (P) - opcja dostepna w pakiecie z inna opcja



PRZESTRZEN BAGAZOWA/PASAZERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKONCZENIE

CAO6  Przegroda sktadana (géma czeé¢ z kraty, dolna zintegrowana z fotelami 2 rzedu) - S - -
PX35  Przegroda stata przeszklona P = = =
PX37  Przegroda Komfort 700 = = =
GB33  Wytozenie podtogi plyta antyposlizgowa 9 mm z listwami aluminiowymi 1800 S 1800 =
GB3s \g\é)\/j/loezl?anrz iogéigdjop\)"zti:gtéﬁoélizgowa 9 mm z listwami aluminiowymi i $cian bocznych ptyta drewniana 3250 a 3250 a
AQOS5  Hak holowniczy demontowany bez narzedzi 2700 2700 2700 -
AQ10  Hak holowniczy wzmocniony (hak kulowy +obejmal, demontowany za pomoca narzedzi 2550 2550 2550 -
Instalacja elektryczna do montazu haka + system stabilizacji toru jazdy przyczepy
AQ11  Elektryczne przygotowanie do montazu haka - bez czeéci mechanicznej P P P -
(P) zawarte w BQO1
QCO1  Przytacze dla adaptatora, (P) zawarte w BQO1 p P P S
QCO6  Przytacze dla adaptatora nadwozia i modut zarzadzania przyczepy, (P) zawarte w AQOS, AQ10, BQO1 p P p -

Pakiet Converter
- wzmocnione akumulator i alternator
BQO1 - instalagja elektryczna do montazu haka + system stabilizadji toru jazdy przyczepy (nie zawiera czesci 1850 1850 1850 S
mechanicznych) (AQ11)
- przytacze dla adaptatora nadwozia i modut zarzadzania przyczepy (QCO6)

Pakiet Dangel 4WD (przygotowanie do montazu)
- pakiet Worksite (GAO4)
- felgi stalowe szare 17", pétkotpaki (ZHCG)
- podwyzszona tadownos¢ (CZ02)
K601 - zwiekszony przeswit - 175 mm (SE02) 2550* / 2550* / 2550* / 2550
- ostona pod silnikiem (FXO1) 5350 5350 5350
- koto zapasowe (RSO3)
dostepny tylko z silnikiem 2,0 BlueHDi 145KM M6
niekompatybilne z opcja Grip Control
* dla wszystkich wersji XL

Uchwyty do mocowania tadunku S . a
(6 na podtodze dla wersji M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni tadunkowej dla XL)
Uchwyty do mocowania tadunku (4 na podtodze dla wersji M, 6 na podtodze dla XL) = S S =
FC49  Odwietlenie w przestrzeni tadunkowej (R2 15W, R3 5W) S S - -
Oéwietlenie LED w przestrzeni tadunkowej
FC56 -R2LED 5 W 300 - _ _
-R3LED 10 W
OGRZEWANIE | KLIMATYZACJA
REOT  Klimatyzacja manualna S S S S
NRO1  Pravgotowanie do montazu dodatkowego chtodzenia na tyt 1400 a B a

opcja dla adaptatoréw, niedostepne dla silnikéw 1,5 BlueHDi

Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto
DK12  programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odlegtos¢, ogrzewanie z wtaczonym i wytaczonym 4450 = 4450 =
silnikiem, niedostepne dla silnikéw 1,5 BlueHDi

SYSTEMY AUDIO | KOMUNIKAC]I
8 gtogénikéw

HB17 (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1-ym rzedzie, 2 Woofery + 2 Tweetery w 2-gim rzedzie| B - S :
System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth
- Bluetooth
WLZT - USB x1 S S S S
- 4 gtogniki
- ekran monochromatyczny C - z biatym wyéwietlaczem
Citroén Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym
System Radiowy (RCC A2) z tunerem cyfrowym
- 7" ekran dotykowy
WIXO Bluetooth P b P P

- USB x1,

- 4 gto$niki (HB13)

MirrorScreen - Android Auto, Apple Carplay
[P) zawarte w: D404,/D403, QKO1, LIO1

Citroén Connect Nav (NAC B2) DAB
- 7" ekran dotykowy
- nawigacja 3D z ustugami zdalnymi
- Bluetooth
-USB x1
- 4 gtosniki (HB13)
- Mirror-Screen - Android Auto, Apple Carplay
wixy Wi _ 5100 5100 5100 5100
- rozpoznawanie komend gtosowych
- kierownica wielofunkeyjna
- pakiet widocznoé¢ (NBO8)
- automatyczny wlacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia akustyczna (VF37/38)
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- éwiatta przeciwmgtowe (PRO6)

ECall 850 850 850 850

S - Standard — - Nie wystepuje 900 - Cena opdji (P) - opcja dostepna w pakiecie z inna opcja



STYL WEWNETRZNY
Kierownica regulowana na wysokos¢ i gtebokos¢ S S S S
HGO6 Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) P . P a

[P) w pakiecie z opcja Pakiet Safety Plus (RGO4] i Citroen Connect Nav (WLX6, WLX7), ADML (YDO1)

Pakiet Comfort

- kierownica skérzana, wielofunkeyjna

- kierownica wielofunkeyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (HGO6)

- pakiet personalizacji wnetrza (ER25/26)

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (REO7)

- elektryczny hamulec postojowy, tylko dla silnikéw 2,0 BlueHDi (FHOS5)

- system bezkluczykowego Jostepu i uruchomienia pojazdu ADML (YDO1)
VHO4 - wyéwietlacz kierowcy biaty, monochromatyczny, LCD (GMAF) 4600 - 4600 -

- zamykany schowek w centralnej czedci deski rozdzielczej i po stronie pasazera

- pakiet Widocznos¢ (NBO8)

- automatyczny wlacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)

- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- szyba przednia akustyczna i atermiczna (VF37/38)

- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)

- $wiatta przeciwmgtowe (PRO6)

Pakiet wnetrze
- wykoniczenie elementéw w kolorze srebrym: ramki nawiewdw, ramki systemu radiowego RD6, listwy w dolnej
ER25 /' czeidi deski rozdzielczej, wewnetrzne klamki drzwi przednich wraz z umiejscowiona nag nimi listwa, p
ER26 - dolna czes¢ deski rozdzielczej, oraz drzwi przednich w kolorze czarnym Black Mistral,
- zamykany schowek w centralnej czeéci deski rozdzielczej, zamykany schowek po stronie pasazera.
(P) zawarte w VHO4

Zegary LCD Picto biaty wyswietlacz - 2 tarcze analogowe czame - predkoéciomierz i obrotomierz, wskazéwki
GMAE  czerwone, wskaznik paliwa i temperatury w wyswietlaczu S S S S
standard dla wersji ze skrzynia biegéw manualng

Zegary LCD Texte biaty wyswietlacz - 4 tarcze analogowe czamne (predkoéciomierz, obrotomierz, wskaznik
GMAF  paliwa, wskaznik temperatury), wskazéwki biate p P p p
[P) dla wersji ze skizynia EAT8, z opcjami WLX7 /9, LIO1

Zegary z kolorowa matryca 3,5" - dzwieki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czame (predkosciomierz
GM62 i obrotomierz z chromowanym wykoriczeniem, wskaznik paliwa, wskaznik temperatury), podéwietlenie P - P -
[P) w pakiecie z opcja Pakiet Bezpieczenstwo (D404)

Schowki w drzwiach przednich S S S S
Podwajny schowek po stronie pasazera, otwarty nizej, zamkniety powyzej S S S S
Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty S S S S
Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasazera w 1 rzedzie S S S S
Wytozenie podtogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO) S S - S
Whytozenie podtogi dla 1 rzedu tworzywo (TPO), dla 2-go rzedu siedzer - tworzywo (TPO) - - S -

SIEDZENIA

NAO1  Fotele podgrzewane z regulacja za pomoca pokretta w 3 zakresach, zawiera poduszki boczne (NF10) 1900 1400 1400 1900

wersja 2 osobowa

WAAS Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasazera + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy (podtokietnik, regulacje 0 _ B 0

wzdtuzna, na wysoko$¢, pochylenia oparcia, regulacje w odcinku ledzwiowym), Tapicerka 43FT
wersja 3 osobowa

Fotel kierowcy z podtokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fotela kierowcy
- requlacja wzdtuzna, na wysokoé¢, pochylenia oparcia
WAAF - regulacja w odcinku ledzwiowym S - - S
tawka pasazera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem
Tapicerka 43FT

Pakiet Moduwork
- przegroda z otwierana klapa
- Eanapa pasazera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem, z zagtéwkami regulowanymi na wysoko$¢
- siedzenie skrajne pasazera podnoszone
WAAT - rozktadany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego 1900 = = =
Fotel kierowcy z podtokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny fote?a kierowcy
- requlacja wzdtuzna, na wysokoé¢, pochylenia oparcia
- reguladja w odcinku ledzwiowym
Tapicerka 43FT

wersja Brygadowa 5 osobowa

R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym
Fotel pasazera pojedynczy z podtokietnikiem i requlacja wzdtuzna, oparcie fotela requlowane.
WAAS  R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagtéwki, dwa podtokietniki, schowek pod - - 0 -
siedziskiem (2,/3)
Tapicerka 43FT

wersja Brygadowa 6 osobowa

R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym, regulacja ledzwiowa gdy drzwi przesuwne prawe i lewe
Kanapa pasazera dwumiejscowa ze schowkiem pod sieézeniem.

R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagtéwki, dwa podtokietniki, schowek pod - - S -
siedziskiem (2,/3)

Tapicerka 43FT

wersja Brygadowa Modutowa 5 osobowa
R1: Fotel kierowcy z podtokietnikiem, regulowany na wysokos¢ i w odcinku ledzwiowym
WAAS Fotel pasazera pojedynczy z podtokietnikiem i regulacja wzdtuzna, oparcie fotela regulowane. _ 0 B _

R2: Kanapa trzymiejscowa sktadana
Tapicerka 43FT

S - Standard — - Nie wystepuje 900 - Cena opdji (P) - opcja dostepna w pakiecie z inna opcja



wersja Brygadowa Modutowa 6 osobowa

R1: Fotel kierowcy z podtokietnikiem, regulowany na wysokos¢ i w odcinku ledzwiowym (dla wersji z dwoma
drzwiami przesuwnymi) lub z od{okietniiem, regulowany na wysokos¢ i z oparciem sktadanym do postaci
WAAF stolika ( dla wersji z jednymi <ﬁzwiami Erzesuwnym\']. a S a .
Kanapa pasazera dwum\ejscowa ze schowkiem pod siedzeniem.
R2: Kanapa trzymiejscowa sktadana
Tapicerka 43FT

TAPICERKI
43FT  Tapicerka materiatowa Mica S S S S
STYL ZEWNETRZNY

Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarmnym S S S S

Pakiet Look dla wersji M
- zderzak przéd i tyt, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia
- $wiatta dzienne LED
- felgi stalowe czarme 17" z kotpakami (ZHC)) (za wyjatkiem pojazdéw wyposazonych w Grip Control)
- pa%et widocznoé¢ (NBO8)
PD22 - automatyczny wlacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu) 2750 2750 2750 -
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia akustyczna (VF37/38)
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- éwiatta przeciwmgtowe (PROG)
Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

Pakiet Look dla wersji XL
- zderzak przéd, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia
- zderzak tylny: lakierowane czesci boczne, czeé¢ centralna nielakierowana
- $wiatta dzienne LED
- felgi stalowe czame 17" z kotpakami [ZHC)) (za wyjatkiem pojazdéw wyposazonych w Grip Control)
PD6O pa%et widocznoé¢ (NBO8)
- automatyczny wlacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia akustyczna (VF37 /38|
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- $wiatta przeciwmgtowe (PRO6)
Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

2750 2750 2750 =

Pakiet Look dla wersji Platforma
- zderzak przéd i tyt, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia
- $wiatta dzienne LED
- felgi stalowe czarne 17" z kotpakami (ZHC)) (za wyjatkiem pojazdéw wyposazonych w Grip Control)
- pa%et widocznoé¢ (NBO8)
PD47 - automatyczny wlacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu) - - - 2750
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
- szyba przednia akustyczna (VF37/38)
- lusterka boczne sktadane elektrycznie (HUO2)
- $wiatta przeciwmgtowe (PRO6)
Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

KOLORY NADWOZIA
POPR ey White S S S S
MO9V  Czarny Perla Nera 2500 2500 2500 2500
MOF4  Szary Artense 2500 2500 2500 2500
MOVL  Szary Platinium 2500 2500 2500 2500
EOX9  Rouge Ardent (lakier flotowy specjalny), niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69) 3200 3200 3200 3200
ZAWIESZENIE, KOtA
Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson S S S S
Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukoénie S S S S
FXO01  Ostona pod silnikiem, (P) zawarte w GAO4, K601 p P p -
Pakiet Worksite

- felgi stalowe szare 17", pétkotpaki + Grip Control (ZHCG)
- podwyzszona tadownos¢ (CZ02)

GAO4 - zwigkszony przeswit - 175 mm (SE02) 1650* / 1650* / 1650* /
- ostona pod silnikiem (FXO1) 4450** 4450** 4450**
- koto zapasowe (RSO3)
* dla wszystkich wersji XL (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 S&S)
** dla pozostatych wersji (niekompatybilny z 1,5 BlueHDi 120 S&S)

1650*

Podwyzszona tadownos¢
+135kg: wersje 1,5 BlueHDi 100KM
CZ02  +300kg: wersja 2 O BlueHDi 2800/S 2800/S 2800/S S
opdja d?a M, standard dla wersji XL;
niedostepna dla wersji 1,5 BlueHD\ 120KM

Felgi stalowe szare 16"; pétkotpaki; opony 215/65 R16 C 109 T Continental (class C)

ZHCD  14b215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 2 [class C) > > ° >
Felgi stalowe czame 17" z kotpakami; opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C)

ZHC) o P 2 P p
(P) Zawarte w Pakiecie Look|

ZHCG Felgi stalowe szare 17", pétkotpaki + Grip Control P P P P
opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN, (P) zawarte w GAO4, K601

ZHJP Felgi aluminiowe 17" srebme; opony 215/60 R17 C 104 H Michelin Agilis (class C) 3050 - 3050 -

UEO5  Czujnik ci$nienia w oponach (pomiar posredni) S S S S

LVO2  Zestaw naprawczy, wyklucza sie z opcja RSO3 i GAO4 S S S S

RSO3 Koto zapasowe petnowymiarowe z czama felga 850 850 850 850

[P) zawarte w Pakiet Worksite (GAO4), Pakiet Dangel 4WD (K601)
R1 - PIERWSZY RZAD SlEDZEN, R2 - DRUGI RZAD SIEDZEN, R3 - TRZECI RZAD SIEDZEN

S - Standard — - Nie wystepuje 900 - Cena opdji (P) - opcja dostepna w pakiecie z inna opcja



CITROEN JUMPY WYMIARY

WERSJE

Wymiary zewnetrzne (mm)

Dtugos¢ catkowita

Zwis nadwozia przéd

Zwis nadwozia tyt

Rozstaw osi

Szeroko$¢ catkowita (bez lusterek bocznych)

Szeroko$¢ catkowita (lusterka boczne roztozone)

Szeroko$¢ osi przedniej na wysokosci centralnego punktu két

Szeroko$¢ osi tylnej na wysokosci centralnego punktu két

Wysokoé¢ catkowita ze standardowa tadownoscia (1)

Wysokos¢ catkowita ze zwigkszona tadownoscia (1)

Wysoko$¢ catkowita ze zwiekszong tadownoscia i w wersji podwyzszonej

Wysokoé¢ przeswitu nadwozia (1)

Wysokoé¢ przeswitu w wersji podwyzszonej (Pakiet Terenowy) (1)

Wymiary otworu zatadunkowego (mm)

Maksymalna szeroko$¢ otworu zatadunkowego

Wysoko$¢ tylnego otworu zatadunkowego

Minimalna wysokos¢ progu zatadunkowego (1)

Maksymalna wysoko$¢ progu zatadunkowego (1)

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)
Maksymalna szerokoé¢ otworu
Maksymalna wysoko$¢ otworu

Wymiary wewnetrzne (mm)

Maksymalna wysoko$¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej

Maksymalna dtugos¢ uzytkowa podtogi (bez Moduwork)

Maksymalna dtugos¢ uzytkowa podtogi (z Moduwork|

Szeroko$¢ przestrzeni bagazowej pomiedzy wnekami kot

Maksymalna szerokoé¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej

Pojemnos¢ uzytkowa (m?)
Pojemnos¢ uzytkowa bez Moduwork
Pojemnos¢ uzytkowa z Moduwork

Pojemnos¢ w liczbie europalet

Maksymalna liczba miejsc

(1) Samochéd gotowy do jazdy

189571131 / 19352101

Rozstaw osi: 3275

Furgon
Wersja M

4959

803

1895
1930
1935

544
613

2512
3674

5,3
58

<
<

Dtugos¢: 4959 / 5309

[1)M=(2)X1 - 13) Maksymalre 1940 7 Pakietern Terenowym

v

881

1920
2204
1627
1600

150
175

1282
1220

935
1241

1397

1258
1636

Furgon
Wersja XL

5309

1153
3275

1935
1940

600
633

2862
4026

6,1
6,6

Platforma
do zabudowy

4815

659

1920
1925

2050
2650



CITROEN JUMPY WYMIARY

WERSJE

Wymiary zewnetrzne (mm)

Dtugos¢ catkowita

Zwis nadwozia przéd

Zwis nadwozia tyt

Rozstaw osi

Szeroko$¢ catkowita (bez lusterek bocznych)

Szerokoé¢ catkowita (lusterka boczne roztozone)

Szeroko$¢ osi przedniej na wysokosci centralnego punktu két
Szerokos¢ osi tylnej na wysokosci centralnego punktu kot
Wysokoé¢ catkowita ze standardowa tadownoscia (1)

Wysokos¢ catkowita ze zwigkszona tadownoscia (1)

Wysoko$¢ catkowita ze zwiekszona tadownoscia i w wersji podwyzszonej
Wysokoé¢ przeswitu nadwozia (1)

Wysoko$¢ przeswitu w wersji podwyzszonej (Pakiet Terenowy) (1)
Wymiary otworu zatadunkowego tyt (mm)

Maksymalna szeroko$¢ otworu zatadunkowego

Wysoko$¢ tylnego otworu zatadunkowego

Minimalna wysoko$¢ progu zatadunkowego (1)

Maksymalna wysoko$¢ progu zatadunkowego (1)

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)
Maksymalna szerokoé¢ otworu

Maksymalna wysokos¢ otworu

Wymiary wewnetrzne przestrzeni tadunkowej (mm)
Maksymalna wysokos¢ uzytkowa

Wysokos¢ przestrzeni pod fotelem Il rzedu

Maksymalna dtugos¢ uzytkowa po podtodze
(wraz z przestrzenia pod siedzeniem w 2 rzedzie)

Dtugos¢ uzytkowa w potowie wysokosci

Szeroko$¢ przestizeni bagazowej pomiedzy wnekami két
Maksymalna szerokos¢ uzytkowa

Pojemnos¢ uzytkowa (m?)

Pojemnos¢ uzytkowa

Pojemnos¢ schowkéw pod siedzeniami rzedu 2 (1)
Gtebokog¢ schowka pod siedzeniem rzedu 2 (mm)

Liczba miejsc

(1) Samochéd gotowy do jazdy

Furgon Brygadowy
Wersja M

4959

803

1895
1930
1935

544
613

1337
232

2017

1352

1628

3,2

3275
1920
2204
1627
1600

150
175

1282
1220

935
1181

1258

73,1 +17
490
5-6

Furgon Brygadowy
Wersja XL

5309

1153

1935
1940

600
633

1339
232

2365

1700

1628



CITROEN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK

Typ

Liczba cylindréw

Pojemnos¢ skokowa (cm?)

Moc maksymalna w kW (KM przy obr/min
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min
Norma emisji spalin

System Stop&Start

SKRZYNIA BIEGOW

Rodzaj

Liczba przetozen

UKLAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m)
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY
Zawieszenie

Hamulce przednie / tylne

Opony

MASY [kg, konfiguracja 3 miejscowal

Dopuszczalna masa catkowita

Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia

tadownog¢ (1) max

tadownos¢ podwyzszona (1)

Masa wlasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.

Masa wtasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona tadownoscia min.

Dopuszczalne obciazenie osi przedniej (3)

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej (3)

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej z podwyzszona tadownoécia (3)

Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw

Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw z podwyzszona tadownoscia

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyzszona tadownoscia (4)

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca
Dopuszczalne obciazenie na dach (5)
OSIAGI (bez pasazeréw)

Predko$¢ maksymalna (km/h)

0- 100 km/h (s)

SPALANIE | EMISJA CO, (WLTP)

Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu mieszanym (/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu niskim (L/100 km/g/km)

Zuzycie paliwa i emisia CO, w cyklu $rednim (L/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu wysokim (/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu bardzo wysokim (/100 km/g/km)

PALIWO (pojemnos¢ w litrach)
Zbiomik paliwa
Zbiornik AdBlue

1,5 BlueHDi 100 S&S

Furgon

Wersja XL

1,5 BlueHDi 120

S&S

Furgon

Wersja M

Turbo Diesel - bezpogredni wtrysk paliwa pod wysokim ciénieniem - 16 zaworéw

4
1499

75(102) / 3500

Euro 6.3
Standard

Manualna

6

Standard
12,4

270 / 1600

4
1499

88 (120) / 3500

Standard

Manualna

6

Standard
12,4

300 / 1750

Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

6,6-
7,3~
6,0-
5,7 =
7.4 -

2830

1062
1768

1500

1800

4230

2000

750

170

145
19,6

6,9 /172
7,4/ 190
6,4/ 157
6,0/ 149

7,8/ 194 -

Tarczowe wentylowane / Tarczowe

215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

-181
-194
-167
-158
206

(1) réznica miedzy DMC a masa wtasng pojazdu gotowego do jazdy. tadownos¢ moze by¢ mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.

(2) z kierowca (7 Skg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

(3) w granicach DMC
(4) w granicach DMCZP

(5) roztozone na 10 pkt dla dtugosci M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapa tylna i dopuszczalne obciazenie wynosi 150kg dla dtugosci M i XL

6,6-
7,4-

’

59-
57 =
7,5-

69
22,4

2695

958

1737

1500
1500

4230

2000

750
170

160
16

6,7 /172
7,6 /193
6,1/155
5,8 /149
7,5/ 196

-176
-198
-159
=152
-197



CITROEN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

i 2,0BlueHDi 145 S&s /0 BlueHDi 145 S&S (2D BluetDi

Furgon Furgon Furgon Furgon Furgon Furgon
Wersja M Wersja XL Wersja M Wersja XL Wersa M Wersja XL

Typ Turbo Diesel - bezposredni wirysk paliwa pod wysokim ciénieniem - 16 zaworéw

Liczba cylindrow 4 4 4

Pojemnos¢ skokowa (cm?) 1997 1997 1997

Moc maksymalna w kW (KM przy obr/min 110 (150) / 4000 110 (150) / 4000 130 (177) / 3750

Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min 370 / 2000 370 / 2000 400 / 2000

Norma emisji spalin Euro 6.3

System Stop&Start Standard Standard

SKRZYNIA BIEGOW

Rodzaj Manualna Automatyczna Automatyczna

Liczba przetozen 6 8 8

UKLAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard Standard

Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

MASY [kg, konfiguracja 3 miejscowal

Dopuszczalna masa catkowita 2830 = 2795 = 2790 =

Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 3100 3100 3100 3100 3100 3100

tadownos¢ (1) max 1027 = 958 = 938 =

tadownos¢ podwyzszona (1) 1296 1258 1262 1243 1248 1229

Masa wlasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min. 1803 - 1837 - 1852 1871

ys;zx;;;sﬂgﬂjjgdngoiﬁﬁﬁ sl 1804 1842 1838 1857 1852 -

Dopuszczalne obciazenie osi przedniej (3) 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej (3) 1500 = 1500 = 1500 =

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej z podwyzszona tadownoscia (3) 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw 5000 - 4900 - 4900 -

Sgggﬁiazlgna;?:jz;ji‘;ga zespatu pojazdw 5000 5000 4900 4900 4900 4900

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) 2300 = 2300 = 2300 =

3323;@21‘2%?:52&?5;%2 hamulcem 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750 750 750 750

Dopuszczalne obciazenie na dach (5) 170 170 170 170 170 170

OSIAGI (bez pasazeréw)

Predkos¢ maksymalna (km/h) 182 (170**) 185 (170**)

0-100 km/h (sek.) 12,6 10,9

SPALANIE | EMISJA CO, (WLTP) (6)

Zuzycie paliwa i emisia CO, w cyklu mieszanym (1/100 km/g/km) 7.2-7,5/188-197 7,3-7,6/192-199 7,1-7,5/187-198

Zuzycie paliwa i emisia CO, w cyklu niskim (1/100 km/g/km) 7.7-8,3/202-219 8,8-9,0/230-236 8,2-8,7 /215-228

Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu érednim (L/100 km/g/km) 6,7-6,9/174-181 7.0-7,3/184-191 6,8-7,3/179-190

Zuzydie paliva i emisja CO, w eyklu wysokim (/100 km/g/km) 6.2-6,5/161-170 63-6,6/165-172 6.2-6,6/163-172

Zuzycie paliwa i emisia CO, w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km) 8,2-8,4/214-221 7,8-8,1/205-213 7.7-8,1/202-213

PALIWO (pojemnos¢ w litrach)

Zbiomik paliwa 69

Zbiomnik AdBlue 22,4

** przy podwyzszonej tadownosci

(1) réznica miedzy DMC a masa wlasna pojazdu gotowego do jazdy. tadownoé¢ moze by¢ mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.
(2) z kierowca (7 5kg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) roztozone na 10 pkt dla dtugoéci M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapa tylna i dopuszczalne obciazenie wynosi 150kg dla dtugosci M i XL
(6) dane spalania i emisji CO, sa nieaktualne dla samochodéw od produkgji lutowej 2022



CITROEN JUMPY FURGON BRYGADOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK

Typ

Liczba cylindréw

Pojemnos¢ skokowa (cm?)

Moc maksymalna w kW (KM przy obr/min

Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min

Norma emisji spalin

System Stop&Start

SKRZYNIA BIEGOW

Rodzaj

Liczba przetozen

UKLAD KIEROWNICZY

Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne

Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m)

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie

Hamulce przednie / tylne

Opony

MASY [kg, konfiguracja 6 miejscowal

Dopuszczalna masa catkowita

Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia
tadownos¢ (1) max

tadownos¢ podwyzszona (1)

Masa wlasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.

Masa wlasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona tadownoécia min.
Dopuszczalne obciazenie osi przedniej (3)

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej (3)

Dopuszczalne obciazenie osi tylnej z podwyzszona tadownoécia (3)
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw

Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazdéw z podwyzszona tadownoscia
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyzszona tadownoscia (4)
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca

Dopuszczalne obciazenie na dach (5)

OSIAGI (bez pasazeréw)

Predko$¢ maksymalna (km/h)

0-100 km/h (s)

SPALANIE | EMISJA CO, (WLTP) (6)

Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu mieszanym (/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu niskim (L/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisia CO, w cyklu $rednim (L/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisia CO, w cyklu wysokim (L/100 km/g/km)
Zuzycie paliwa i emisja CO, w cyklu bardzo wysokim (/100 km/g/km)
PALIWO (pojemnos¢ w litrach)

Zbiomik paliwa

Zbiornik AdBlue

** przy podwyzszonej tadownosci

2,0 BlueHDi 145 S&S 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8

Furgon Furgon Furgon Furgon

Wersja M Wersja XL Wersja M Wersja XL

Turbo Diesel - bezpogredni wtrysk paliwa pod wysokim ciénieniem - 16 zaworéw

4 4
1997 1997
90 (122) / 3750 130(177) / 3750
340 / 2000 400 / 2000
Euro 6.3
Standard Standard
Manualna Automatyczna
6 8
Standard Standard
12,4 12,4

Przednie: Pseudo MacPherson / Tylne: z wahaczami wleczonymi ustawionymi uko$nie
Tarczowe wentylowane / Tarczowe

215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

2830 = 2790 =
3030 3030 3100 3100
915 = 870 =
1110 1110 1180 1104
1915 = 1920 =
1920 1920 1920 1996
1500 1500 1500 1500
= = 1500 =
1800 1800 1800 1800
= = 4900 =
5000 5000 4900 4900
= = 2300 =
2500 2500 2500 2500
750 750 750 750
170 170 170 170
182 (170*%) 185 (170**)
12,6 10,9

7,2-7,6/190-199
8,0-8,5/211-223
8,0-8,5/175-183
6,3-6,6/164-172
8,1-8,5/213-223

7,2-7,7 /190-203
8,0-89/211-234
6,7-7,5/175-196
6,3-6,7 /164-177
8,1-8,3/213-217

69
22,4

(1) réznica miedzy DMC a masa wtasng pojazdu gotowego do jazdy. tadownos¢ moze by¢ mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.

(2) z kierowca (7 Skg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego
(3) w granicach DMC
(4) w granicach DMCZP

(5) roztozone na 10 pkt dla dtugosci M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapa tylna i dopuszczalne obciazenie wynosi 150kg dla dtugosci M i XL

(6) dane spalania i emisji CO, sa nieaktualne dla samochodéw od produkgji lutowej 2022
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